
Техническое описание и комплектация

 

Дом с 
отделкой

 

Площадь застройки

  

м2

 
 

Внутренняя 
площадь

 
 

м2

 

Терраса

  

м2

 

Габариты (ДхШхВ)

 

х1532319450

158

70

228

х4894 (б.ф)

 

Каркас

 

Наружные стены

 

Сухая строганная сосновая доска 
(камерной сушки) 45х190

 

Перегородки

 

Сухая строганная сосновая доска 
(камерной сушки) 45х90 и 45х140

 

Стропила

 

Сухая строганная сосновая доска 
(камерной сушки) 45х190

 

Утепление

 

Наружная стена 200мм

 

–
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ТЕХНОНИКОЛЬ Стены и крыши 
ПРОФ 

 
MB

 

(MW) –
 

ГОСТ
 

32314-2023 (EN
 13162:2012+A1:2015)-T2-WS-MU1
 Произведено согласно: СТО 

Соответствует: ГОСТ 32314-2023 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ: 
Негорючая минеральная тепло-

 

и 
звукоизоляционная в форме плит. 

Материал предназначен для 
применения в конструкциях 

каркасных стен и скатных крыш. 
Материал безопасен для человека и 

окружающей среды.

 
 

Наименование марки по СТО:

 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

 

-

 

скатные крыши;

 

-

 

стены с изоляцией по каркасу под 
сайдинг;

 

-

 

каркасные стены;

 

-

 

каркасные перегородки и 
облицовки;

 

-

 

перегородки из камней и блоков;

 

-

 

подвесные потолки;

 

-

 

модульные конструкции, бытовки, 
каркасно-обшивные стены;

 

-

 

НФС на кронштейнах, нижний слой;

 

-

 

полы по лагам, перекрытия по 
балкам;

 

-

 

транспорт: авто, ж/д, водный;

 

-

 

шумопоглощающие конструкции;
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