
- стены и крыши из сэндвич-панелей 
поэлементной сборки.

 

ОСОБЕННОСТИ И 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

 

-

 

простота монтажа;

 

-

 

универсальность применения в 
конструкциях;

 

-

 

негорючесть.

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Критерий Значение Метод 

испытания

 

Теплопроводность, 

  

λ10

 

Вт/(м*К) не 
более 0.034

 
 

ГОСТ  7076-99, ГОСТ 31925-211 

 

 

Теплопроводность, λD

 

Вт/(м*К) не 
более 0.034 ГОСТ 32314-2023

 

Сжимаемость при нагрузке 2000 Па 
% не более 60

 

ГОСТ 17177-94

 

Сорбционная влажность за 72 ч % 
не более 5 ГОСТ 17177-94

 

Водопоглощение при частичном 
погружении за 24 ч кг/м2 не более 1 

ГОСТ EN

 

1609-2011

 

Содержание органических веществ 
% не более 

 

7.0 ГОСТ 17177-94

 

Группа горючести -

 

-

 

НГ ГОСТ 30244-

 

Утепление кровля 200мм

 

Плиты пенополистирольные 
экструзионные ТЕХНОПЛЕКС 

ПВХ мембрана Sikaplan

 

12 VG-RUS, 
светло-серый 1,2мм, 

(армированная)

 

Шумоизоляция

 

100мм и 150мм

 

Ветрозащита

 

Пароизоляция

 

Пароизоляционная пленка 
Технониколь Альфа Барьер 4,0

 

Технониколь

 

гидро-ветрозащита 
Альфа Вент 130 1.5х50м в рулоне

 

Наружная 
отделка

 

Кровля

 

ПВХ мембрана

 

Sikaplan

 

12 VG-RUS, 
светло-серый 1,2мм, 

(армированная)

 

Стены

 

Скошенный лиственничный планкен 
камерной сушки, размер 20:140:6000

 

Покрытия Краска для деревянных 
фасадов Tikkurila

 

Valtti

 

Ultra

 

Терраса

 

Террасная доска из лиственницы 
камерной сушки 

 

Террасная доска из лиственницы 

Покрытие Масло для Террасы 
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